
SonoCat è un array sferico multifunzionale di microfoni. E' utilizzato per raccogliere tutti i dati acustici necessari
per il calcolo del livello di pressione sonora, il vettore dell'intensità sonora 3D e il coefficiente di assorbimento
acustico. Il SonoCat è collegato a un PC o a un tablet con il software SonoCat e può essere utilizzato per la
visualizzazione in tempo reale, l'acquisizione e l'analisi del campo acustico. 

Sistema di misura all-in-one

SonoCat
Pressione, Assorbimento Acustico, Intensità 3D

SonoCat consente di
effettuare misure del
coefficiente di
assorbimento acustico dei
materiali direttamente in
campo utilizzando il
rumore ambientale.

Il SonoCat può misurare
l'intensità del suono in
ingresso e in riflessione e
quindi il coefficiente di
assorbimento per il
campo sonoro effettivo
(in situ)!

Il SonoCat è un sistema
microfonico sferico
multiuso in grado di
misurare i livelli di
pressione acustica (SPL).
 

Il SonoCat è facile da
usare. Può essere
collegato a qualsiasi
computer tramite USB e
la suite software esegue
le misurazioni.

Pressione
sonora
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Specifiche tecniche SonoCat
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SonoCat è una nuova generazione di tecnologia di misurazione acustica. SonoCat utilizza il rivoluzionario Soundinsight-Sensor per
misurare le proprietà di assorbimento acustico di superfici e materiali senza necessità di una sorgente sonora artificiale. Questa tecnologia
all'avanguardia misura anche l'intensità del suono 3D, la velocità delle particelle 3D, l'impedenza 3D, la potenza sonora e la pressione
sonora in tempo reale. SonoCat ti consente di misurare le proprietà del suono in modo semplice e accurato in situ, il tutto con la comodità
di un dispositivo portatile.

Sonocat e Sonocat Software rappresentano una soluzione completa per la misurazione delle caratteristiche acustiche di sorgenti e
materiali. Semplifica notevolmente il modo di eseguire misure complesse. Il dispositivo genera direttamente segnali audio digitali. Non è
richiesto alcun sistema di acquisizione dati, un singolo cavo USB tra il laptop e SonoCat è sufficiente per acquisire tutti i parametri acustici.

Caratteristiche principali

• Assorbimento acustico in situ
• Intensità del suono 3D
• Intensità emessa / intensità riflessa 
• Potenza sonora
• Pressione sonora
• Velocità delle particelle 3D

Specifiche

• Frequenza di campionamento: 48 kHz
• Intervallo di frequenza operativa: 50 Hz - 8000 Hz
• Gamma dinamica: 29 - 116 dB (A)
• Requisiti del sistema operativo: Windows
• Requisiti hardware: processore dual core >2 GHz 4GB RAM

Contenuto della confezione

• SonoCat
• Cavo USB
• USB DISK con software
• Specifiche di calibrazione
• Manuale utente

Settori di Applicazione

• Università
• Aviazione, Automotive e settore trasporti in genere.
• Strade, Autostrade e Ferrovie
• Interior Design
• Controllo qualità dei materiali 


