
La piattaforma EMF Supervision, grazie ai Sensori Exem Wave 001, consente la visualizzazione dei dati di
misurazione dell'esposizione alle onde elettromagnetiche in tempo reale. Il sensore WAVE-001 di Exem è
progettato per misurare continuamente l'esposizione ai campi elettromagnetici da tutti i tipi di sorgenti come
antenne di telefoni cellulari, punti Wi-Fi, ecc.  Progettato per un'integrazione discreta nel paesaggio urbano,
riduce l'inquinamento visivo e il rischio di atti vandalici. Grazie ad un design intelligente dei componenti
elettronici e ad un'ottimizzazione del consumo energetico, offre un'autonomia record senza l'aggiunta di
elementi esterni, riducendo così la sua manutenzione in loco. 
Grazie alla tecnologia Sigfox integrata, comunica i dati misurati in tempo reale al data server, consentendo
all'utente finale di visualizzare e analizzare in modo efficiente i valori dell'esposizione ai campi elettromagnetici. 

Controllo onde elettromagnetiche

EXEM WAVE 001
Sensore intelligente di monitoraggio EMF

Attraverso la piattaforma in
cloud gli utenti possono quindi
visualizzare tutti i dati
memorizzati dall'inizio del
progetto sotto forma di grafici,
tabelle, statistiche o tracciati su
una mappa esportabili.

Leggero, veloce da installare,
resistente alle intemperie e con
una durata operativa da record.
Manutenzione ridotta.

Misurazione in continuo
dell'esposizione ai campi
elettromagnetici del pubblico o
dei lavoratori  in settori quali:
Ambienti urbani ed extraurbani
Scuole; Ospedali; Edifici per
uffici,Industria...

Accesso a dati e allarmi in
tempo reale. Al termine di ogni
misura, il sensore WAVE-001 la
invia alla sicura piattaforma di
SUPERVISIONE disponibile per
PC, tablet o smartphone.

WAVE-001 fornisce misurazioni
imbattibili con qualità metrologica.
Il sensore intelligente esegue una
misurazione a banda larga da 250
kHz a 6 GHz ogni due ore, in media
su sei minuti

Monitoraggi e
reporting

Installazione 
e durata

Real-time
data

Applicazioni

Metrologia

Funzionamento autonomo grazie
alla batteria integrata.

Completamente
autonomo

https://drive.google.com/file/d/1WwR2doB2CIVB5qxhcLd6Kbe6coTmcT9D/view?usp=share_link


Specifiche tecniche Exem Wave 001

Isotropica

3-axis 250 kHZ - 6 GHz

0.5 V/m

360 ms

+/- 2 dB

+/- 3 dB sulla banda 250 kHz - 6 GHz 

Configurabile – Di default ogni 2 hours

6 minuti

4 anni (con 1 misura ogni 2 ore, durata 6 minuti)

Valore medio, data, ora, temperatura, ecc.

SIGFOX (abbonamento incluso)

da -25°C a 60°C

CARATTERISTICHE FISICHE

Dimensioni

Peso

Protezione

Kit di montaggio

300 x 150 x 170 mm

1.3 kg (incluso Kit di montaggio)

IP55

Integrato nel sensore per installazione su palo o a parete

www.aesse-ambiente.it

METROLOGIA

Tipo di sonda

Frequenza di  banda

Sensibilità

Frequenza campionamento

Isotropia

Planarità di frequenza

Frequenza di misurazione

Misurazione media

Durata Batteria

Data memorizzati

Protocollo operativo

Temperatura esercizio

ALTRE CARATTERISTICHE

Garanzia 

Estensione di garanzia

Calibrazione

Servizio in Cloud

Website

2 anni

Opzionale da 1 a 3 anni

Regolare calibrazione di laboratorio del sensore

Abbonamento alla piattaforma SUPERVISIONE

Per la pubblicazione dei dati 

Questo servizio si basa su una rete di sensori intelligenti e comunicanti che
misurano e rendono i dati accessibili in tempo reale al grande pubblico (ogni giorno
vengono effettuate diverse misurazioni).

Un sito Web fornisce l'accesso alle misurazioni. Questo strumento di monitoraggio
delle onde ha lo scopo di supportare le autorità locali per consentire loro di fornire
risposte alle domande della popolazione sulla loro esposizione alle onde
elettromagnetiche.

Una rete di sensori distribuiti all'interno delle città per monitorare
l'esposizione del pubblico alle onde


